*) Clamping range and maximum cable cross-section of universal clamps used for:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Fixed ball point Ø</th>
<th>Phase T pin collar width</th>
<th>Rd / Fl clamping range</th>
<th>Cable cross-section</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>20/25/30 mm</td>
<td>15/18 mm</td>
<td>20/30 mm</td>
<td>16 mm²</td>
</tr>
<tr>
<td>20/25/30 mm</td>
<td>15/18 mm</td>
<td>20/30 mm</td>
<td>25 mm²</td>
</tr>
<tr>
<td>20/25/30 mm</td>
<td>15/18 mm</td>
<td>20/30 mm</td>
<td>35 mm²</td>
</tr>
<tr>
<td>20/25/30 mm</td>
<td>15/18 mm</td>
<td>20/30 mm</td>
<td>50 mm²</td>
</tr>
<tr>
<td>20/25/30 mm</td>
<td>15/18 mm</td>
<td>20/30 mm</td>
<td>70 mm²</td>
</tr>
<tr>
<td>20/25/30 mm</td>
<td>15/18 mm</td>
<td>–</td>
<td>95 mm²</td>
</tr>
<tr>
<td>–/25/30 mm</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>120 mm²</td>
</tr>
<tr>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>–</td>
<td>150 mm²</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Part No. 773 234 773 330

<table>
<thead>
<tr>
<th>Part No</th>
<th>773 234</th>
<th>773 330</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td>35</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>69</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>175</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>D</td>
<td>93</td>
<td>94</td>
</tr>
</tbody>
</table>