
 

 

DEHNguard MP ACI

DEHNguard modulair met 
Advanced-Circuit Interruption

DEHNguard MP ACI versterkt onze modulaire DEHNguard-productfamilie.  
De overspanningsafleiders type 2 + 3 met geïntegreerde eindapparaatbeveiliging 
beschikt nu over een praktische push-in-aansluittechniek.

Alle voordelen als overzicht:
Snelle installatie. Betrouwbare push-in-aansluittechniek tot een uittrek-
kracht van 90 N. Gekeurd conform EN IEC 60947-1.

Lange levensduur. Compleet lekstroomvrij, dankzij galvanische  
scheiding door ACI-schakeleenheid.

Dimensioneringszekerheid. Door ACI-technologie geen externe  
voorzekering vereist.

Eenvoudige bedrading. Kleine aansluitingsdwarsdoorsneden  
(6 mm² Cu) zijn voldoende. Hogere beschikbaarheid. TOV-vastheid  
ook bij 440 V (AC) voorhanden.



Technische gegevens DG MP TNS ACI 275 FM

Art.-nr. 942 440

SPD conform EN 61643-11 / IEC 61643-11 Type 2 / Class II

Energetisch gecoördineerde beschermende werking 
tot het eindapparaat (≤ 10 m) Type 2 + type 3

Hoogste continuspanning AC [L-PE]  (UC) 275 V (50 / 60 Hz)

Nominale lekstroom (8/20 µs)  (In) 20 kA

Nominale laststroom bij V-doorvoerbekabeling (IL) 40 A

Beveiligingsniveau [L-PE] / [N-PE] (UP) ≤ 1,5 / ≤1,5 kV

Aanvullende externe zekering vereist nee

Kortsluitvastheid (ISCCR) 25 kAeff

Max. netbeveiliging: bij V-doorvoerbekabeling 40 A gG

TOV-spanning (UT) – karakteristiek 335 V / 5 sec. – vastheid

TOV-spanning (UT) – karakteristiek 440 V / 120 min. – vastheid

Aansluitdwarsdoorsnede (min) 6 mm2 fijndradig (soepel)

Montage op 35 mm DIN-rails conform EN 60715

Contactformulier Wisselaar

Toelatingen KEMA, VDE

Eenvoudige bedrading en snelle installatie.
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1.  Push-in-aansluittechniek 
Tot 10 mm² (flexibel, eendradig, fijndradig)

2.  Meldcontact (optioneel) 
Met push-in-technologie, voor eenvoudige 
bewaking op afstand

3.  Zichtbare klemming 
Minder montagefouten door visuele controle

4.  Doorvoerbekabeling  
Voor het realiseren van een EMC-geoptimaliseer-
de doorvoerbekabeling conform IEC 60364-5-53

5.  Certificering 
Conform VDE als type 2 + 3
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Meer over  
de DEHNguard MP: 
de.hn/4XGUk

Technische wijzigingen, drukfouten en 
fouten voorbehouden. De afbeeldingen 
zijn niet-bindend.
DS444/NL-EURAF/0223
© Copyright 2023 DEHN SE

Technische support
Tel.: +31(0)85 07 10 280
E-mail: info@dehn.nl


