
Uw aanvullende waarschuwing –  
per installatie aanpasbaar!

De elektrisch-velddetector (EFD) waarschuwt voor de gevaren van elektrische 
stroom door kritieke elektrische spanning te detecteren en tijdig te alarmeren, nog 
voordat de gevarenzone wordt bereikt. Hij dient als extra maatregel naast de 5 
veiligheidsregels om de veiligheid bij het werken aan elektrische systemen  
significant te verhogen.

Duidelijke voordelen voor veilig werken
Altijd de juiste installatie  
Indien de vakspecialist per ongeluk de verkeerde onder spanning staande schakel-
ruimte of bovenleiding nadert, wordt er een duidelijk alarm geactiveerd.

Gevaren op tijd herkennen 
Optische en akoestische signalen waarschuwen voor het betreden van gevarenzo-
nes. Bovendien alarmeert de DEHNsense EFD ook via trillingen.

Exacte reactiewaarden gebruiken 
Om valse alarmen te voorkomen, past u de reactiegevoeligheid van de EFDs 
individueel aan uw installaties aan. Installatieprofielen kunnen in de DEHN-
work-app worden gemaakt en via QR-codes op de installatie met een smartphone 
worden ingelezen en geactiveerd.

Digitaal onderling verbonden en slim werken 
Beheer uw individuele installatieprofielen eenvoudig en overzichtelijk met de 
DEHNwork-app. Gebruik deze app om apparaatinformatie weer te geven en 
toepassingsspecifieke instellingen aan de DEHNsense EFD uit te voeren.

Lange gebruiksduur
De hoge accucapaciteit en een geoptimaliseerd, gering energieverbruik zorgen  
voor een lange accuduur. De verwisselbare accu’s worden contactloos opgeladen.
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Meer over 
de DEHNsense EFD:   
http://de.hn/6Xh8C

Technische support 
Telefoon: +49 9181 906 1750 
E-mail: technik.support@dehn.de

Passend bij elke werksituatie

Flexibel draagbaar en eenvoudig te 
bedienen
De spanningsmelder DEHNsense EFD is 
licht, compact en kan afhankelijk van de 
omstandigheden variabel worden 
gedragen. Dankzij het 1-toets-bedie-
ningsconcept kan er ook met hand-
schoenen worden gewerkt, en in een 
handomdraai kan het geluid van de 
spanningswaarschuwer voor schakelge-
sprekken worden gedempt.

Drievoudig alarm
Als een vooraf gedefinieerd spanningsbe-
reik wordt benaderd, volgt een drievou-
dig alarm:

Met de app kan een installatiespecifie-
ke QR-code worden ingelezen en de 
correcte reactiewaarde aan de EFD 
worden overgedragen. Reactiedrem-
pels past u met de app binnen 
vastgelegde grenzen individueel aan  
via schuifregelaars.

Gebruik uw smartphone of tablet (iOS 
of Android) om gegevens weer te geven 
of instellingen uit te voeren. Middels de 
app activeert u installatieprofielen, 
maakt u nieuwe of past u al  
bestaande aan de omstandigheden 
aan.

aan de pols aan de helm

optisch –  
van alle zijden 
zichtbaar – door 
rood knipperen 

Akoestisch –  
door een van  
frequentie veran-
derend waarschu-
wingssignaal 

Haptisch –  
door vibreren van 
het apparaat

Technische gegevens EFD BU 6 420 C

Art.-nr. 740 200

Nominale spanning UN 6 - 420 kV

Frequentie 16,7 - 60 Hz

Accucapaciteit 750 mAh

Laden contactloos

Beschermklasse IP 65

Zelftestfunctie Ja

Bediening 1-toets-bedieningsconcept

Bedrijf Stand-bymodus (continubedrijf)

Afmeting 50 x 70 x 30 mm

Overdrachtswijze Bluetooth LE

*) �Let op: Vereiste oplader  
wordt niet meegeleverd 

Technische wijzigingen, drukfouten 
en fouten voorbehouden.  
De afbeeldingen zijn niet bindend.  
DS731/NL/0125 
© Copyright 2025 DEHN SE

Slimme integratie in de DEHNwork App


